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Koncepttyp B Koncepttyp C Koncepttyp D

BTA (kvm) 1244 1400 1773

BYA (kvm) 1244 854 887

BRA (kvm) 1142 1278 1589

Pedagogisk yta (kvm) 534 566 737

Barnyta (kvm) 759 800 1038

Verksamhetsyta (kvm) 952 985 1240

Längsta mått (längd) (m) 56 56 56

Största bredd (m) 43 22 22

Byggnadshöjd (m) 4,04 7,1 7,7

Nockhöjd (m) 6,03 9,7 9,7

Totalhöjd (m) 6,81 10,5 10,5

Våningshöjd (m) 3,4 3,4 3,4

Rumshöjd (m) 2,7 2,7 2,7

Sockelhöjd (m) 0,2 0,2 0,2

Stomsystem 

Grundsystem

Uppvärmningssystem                  

(och kort om styrning)

Fjärrvärme, utetemperaturkompenserad 

framledningstemperatur för VS-system 

Fjärrvärme, utetemperaturkompenserad 

framledningstemperatur för VS-system 

Fjärrvärme, utetemperaturkompenserad 

framledningstemperatur för VS-system 



Ventilationssystem (antal aggregat, fabrikat, 

återvinning, styrning (CAV/VAV)

5 st aggregat med roterande VVX, fabrikat IV-

produkt. 4 aggregat för avdelningar och 

administration styrs för CAV. Aggregat för storkök 

utförs med VAV, kåpor forceras via tryckknapp.

4 st aggregat med roterande VVX, fabrikat IV-produkt. 3 

aggregat för avdelningar och administration styrs för CAV. 

Aggregat för storkök utförs med VAV, kåpor forceras via 

tryckknapp.

4 st aggregat med roterande VVX, fabrikat IV-produkt. 

4 aggregat för avdelningar och administration styrs för 

CAV. Aggregat för storkök utförs med VAV, kåpor 

forceras via tryckknapp.

Värmeförlusttal enligt förutsättningarna i 

upphandlingen

19,7W/m2Atemp 16,2W/m2Atemp 17,6W/m2Atemp

Årsenergiförbrukning enligt förutsättningarna i 

upphandlingen (Enköping)

67,3kW/m2år 56,9kW/m2år 52,1kW/m2år

Fasadmaterial som finns prissatta Träpanel Träpanel Träpanel

Andra alternativa fasadmaterial som kan erbjudas Fasadskivor Fasadskivor Fasadskivor

Takbeklädnad som ingår Papp Papp Papp

Alternativa takbeklädnader som kan erbjudas Plåt Plåt Plåt

Takformer och taklutningar som ingår Sadeltak 14° Skärmtak sadeltak 22° Sadeltak 14° Skärmtak sadeltak 22° Sadeltak 14° Skärmtak sadeltak 22°

Takformer och taklutningar som kan erbjudas Tillval Tillval Tillval

Fönster - fabrikat och material/beklädnad Elitfönster Elitfönster Elitfönster

Inredning som ingår i priset (exemeplvis lekkojor, 

viss inredning etc)

Pentry, gradäng, utrustning i WC/RWC, sittnisch Pentry, gradäng, utrustning i WC/RWC, sittnisch Pentry, gradäng, utrustning i WC/RWC, sittnisch

Ev. övrigt som ingår i priset (tex något som ej var 

kravställt men som ingår hos er) 

Valfri komposition erbjuder en flexibilbel

anpassning till tomt. Länk upp till 4m ingår

Valfri komposition erbjuder en flexibilbel anpassning till 

tomt. Länk upp till 4m ingår

Valfri komposition erbjuder en flexibilbel anpassning till 

tomt. Länk upp till 4m ingår

Leveranstid vid goda förutsättnignar. Avser tid från 

erhållet bygglov. 

18 mån 18 mån 18 mån
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